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Introduction 
 
 
La Caméra Maxwell, pour Maxon Cinema4D© et Maxwell~Render©, est une caméra 
Cinema4D© couplé au tag caméra de Maxwell~Render© par un système d’Xpresso 
et de Coffee. 
Elle utilise des algorithmes de calcul de profondeur de champ directement inspirer 
du monde de la photographie. 
Sa fonction est de permettre de visualiser la zone de profondeur de champ, zone 
parfaitement net, directement dans l’éditeur, permettant ainsi un gain de temps et 
une meilleure intuitivité sur ce réglage. 
 
 

Installation/Utilisation 
 
Pour l’installation, il suffit de glisser le fichier dans le dossier « Library/object ». 
Il apparaîtra ensuite dans la liste des objets de c4d. 
L’utilisation est on ne peut plus simple. Il suffit de modifier le paramètre f stop et le 
réglage se fait en temps réel. Des champs supplémentaires renseignent plus 
précisément. 
Si vous modifier le paramètre « Film width » le « Film height » est adapté en fonction 
du Rapport de Film (24x36 = 1.5). Cela affectera la caméra de Cinéma4D pour voir 
en temps réel la modification. 
Il ne reste plus qu’à compenser l’exposition avec le Sutterspeed. 
Pour cela vous pouvez utiliser le contrôle automatique d’exposition en cochant 
« Exposition auto ». Le shutterspeed s’ajustera automatiquement en fonction de la 
« Vitesse d’ouverture ». Attention ! Le résultat ne fonctionne que pour un fstop a 1 
minimum. Celle-ci sert aussi, si l’exposition auto n’est pas activé, de réglage pour le 
shutterspeed par fraction de seconde (plus pratique). 
De plus, la cible est liée à la caméra pour faciliter la mise au point. 
L’échelle est basée sur le rapport 0,01 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Valeur d’hyper focale 
- Taille de la DOF – 0 correspond à l’infinie 
- Distance de mise au point 
- Rapport de film  
- Activation de l’exposition automatique 
- Vitesse d’ouverture par défaut par fraction de seconde 
 



Exemple 
 

 
 

 
 
 



 
 


